


ISO 9001/14001

JIS

KC

대한민국 명품 브랜드 대상 

KS (Korean Industrial 
Standards)

iF DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD

PIN UP DESIGN AWARDS

환경표지

그린스타

에너지절약미국국제위생재단

reddot design award

품질경쟁력 우수기업

한국 사용품질지수 평가

Create
Human Technology



안정과 성장의 4대 사업체제 구축

1990. 06. 인도네시아 합자회사 PT.DDI 설립

조직혁신과 IMF의 성공적 극복

1992. 11. 국내 최초의 전자식 비데 출시

1994. 05. 중국 현지 합자법인 X.G.S.F 설립

1995. 08. 국내 최초이자 유일의 국제수전금구협회(IMPMO) 인증 획득

글로벌 기업으로 거듭나는 대림통상

2001. 12. 금구공장 일본 JIS인증서 획득

2002. 10. 종로구 수송동에서 서대문구 연희동으로 사옥 이전

2008. 09. ISO 14001 환경경영시스템 인증 획득

2009. 11. 2009년 국가 품질경영대회 대통령상 수상

2010. 03. reddot design award product design 2010 수상(2종)

2011. 03. iF Design Award, GERMAN Design Award, 친환경브랜드 대상

2011. 11. 대한민국 품질 경쟁력 우수기업 명예의 전당 헌정 

2012. 04. 대한민국 명품 브랜드 대상 수상

2013. 11. 대림통상 증평공장 이전(동양 최대 규모)

2014. 10. 이라크 비스마야 신도시 10만 가구 수주

2016. 10. 2016년 Good Design 선정 / PIN UP Design Award 선정

2017. 11. 2017년 품질경쟁력 우수기업 19년 연속 선정

2018. 09. '2018 한국품질만족지수' 비데 위생도기부문 1위

2018. 11. 2018년 품질경쟁력 우수기업 20년 연속 선정

2019. 11. 2019년 품질경쟁력 우수기업 21년 연속 선정

2019. 11. JW기업부설연구소 설립

2020. 02. 이탈리아 Paffoni社와 국내 독점공급계약 체결

2020.  04. 대림통상주식회사 창립 50주년

대림통상주식회사의 출범

1970. 04. 대림통상주식회사 설립

1972. 11. 대림통상(주) 수출목표 달성 국무총리표창장 수상 

1972. 12. 영등포 양식기공장 준공

1973. 04. 영등포구 양평동 금구공장 설립

성장을 위한 사업 다각화 

1976. 04. 금구공장 동종업계 최초 KS표시허가 획득

1978. 12. 이재우 사장 수출산업 발전으로 대통령산업훈장 수상

1979. 11. 수출 진흥시책 증진유공 대통령 표창

변화하는 시대 새로운 도전  

1983. 11. 금구공장 국내최초 싱글레버식 혼합꼭지,  
  써머스탯 샤워꼭지 제품개발

1983. 12. 철탑산업훈장 대통령상 수상

1985. 10. 수전금구 캐나다 산업규격(CSA) 인증  
  국내 동종업계 최초 획득

대한민국의 욕실문화를 이끌어 온 열정과 도전정신으로 세계적인 명품, 

욕실문화 창조를 위해 힘차게 도약합니다.

1970's

1980's

1990's

2000's

대림통상 본사 전경 증평공장 슬로건 ｢품질제일｣

검단 공장

증평 제1, 2공장

History



장인정신으로 이어온 50년

대한민국 50년 미래를 책임집니다
1970년 창사 이래 한결같은 신념과 의지로 철저한 품질관리와 끊임없는 기술 개발을 통해 

대한민국 욕실 건자재의 수준을 성장시켜온 대림통상은 급변하는 시장에 발맞춰 혁신하고 생존하며 

고객에 끊임없이 감동을 줄 수 있는 제품을 공급하는 백년기업으로의 성장을 시작했습니다.

대한민국이 만들고 세계인이 사용하는 욕실의 혁신- 대림통상이 이루어갑니다.





Red Dot Design Award, iF DESIGN AWARD를 수상하여 

세계 속에 우리 디자인의 우수성을 입증하였습니다.

디자인과 품질, 편리성과 안전성이 탁월한 제품에만 수여하는 

대한민국의 대표적인 디자인 인증제도인 굿디자인 선정 제품들을 

다수 보유하며 욕실디자인을 리드하고 있습니다.

품질경쟁력 우수기업

산업통상자원부 선정 대한민국 품질경쟁력 우수기업 연속 수상

업계 최초! 명예의 전당 헌정

Pride
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SANITARY 
WARE
10 Water Closet

14 Wash Basin

20 Urinal

21 Flush Valve

23 Dobidos Play

24 Bidet

인체공학적 제품 설계
사용자 편의를 고려하여 수려한 디자인과 인체공학적인 제품 설계로 욕실을 돋보이게 합니다.

반영구적인 도기 트랩
양변기의 핵심인 트랩이 세라믹으로 이루어져 있어 견고하며 부식없이 반영구적인 사용이 가능합니다.

친환경 제품
소비자의 친환경적 구매 욕구와 이에 부응하는 우수한 기술로 개발되었으며 환경부로부터 공인받은 친환경 제품입니다.

유아용 제품
아이들이 거부감 없이 배변 습관을 기를 수 있도록 친숙한 기본 도형을 모티브로 구현한 제품입니다.

설치 및 사용 편의성
설치 및 사용에 적합하도록 위생도기 제품에 최적화된 부속 사양을 적용하였습니다.

뛰어난 호환성
소비자의 취향에 따라 제품을 조합하여 욕실을 구성할 수 있는 뛰어난 호환성을 자랑합니다.

장인정신으로 빚어낸 Premium Water Closet



Water Closet.

원피스 양변기 

DC 611   

하이탱크 일체형 변기

사용수량 6ℓ / 725×400×630㎜

㉿ C2020CR

DC 604    

하이탱크 일체형 변기

사용수량 6ℓ / 700×400×725㎜

㉿ C2020CR

DC 603

하이탱크 일체형 변기

사용수량 6ℓ/ 705×400×725㎜

㉿ C2020CR

DC 422

탱크 밀결형 사이펀 변기

사용수량 6ℓ / 725×410×710㎜

㉿ C1210CR

DC 407 

탱크 밀결형 사이펀 변기

사용수량 6ℓ / 730×405×710㎜

㉿ C1210CR

DC 403

탱크 밀결형 사이펀 변기

사용수량 6ℓ / 740×405×735㎜

㉿ C1210CR

투피스 양변기 
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SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  

DC 602

하이탱크 일체형 변기

사용수량 6ℓ/  / 685×400×735㎜

㉿ C2020CR

DC 601

하이탱크 일체형 변기

사용수량 6ℓ/ 740×400×640㎜

㉿ C2020CR

DC 501

로우탱크 일체형 변기

사용수량 6ℓ/ 700×400×530㎜

㉿ C2010CR

DC 303    

탱크 밀결형 사이펀 변기

사용수량 6ℓ/  / 720×420×790㎜

㉿ C1210CR

DC 212N    

탱크 밀결형 사이펀 변기

사용수량 6ℓ / 685×410×745㎜

㉿ C1210CR

DC 211N

탱크 밀결형 사이펀 변기

사용수량 6ℓ / 685×410×740㎜

㉿ C1210CR

해당페이지 도면 95p

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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DC 102

사이펀 변기

사용수량 6ℓ / 660×375×380㎜

㉿ C910CR

DC 012    

동양식 씻겨 나오는 대변기

570× 290×470㎜

㉿ C310R

NEW

DC 202    

탱크 밀결형 사이펀 변기

사용수량 6ℓ / 690×420×790㎜

㉿ C1210BR 

DC 720

벽걸이 시스템 양변기

사용수량 6ℓ / 545×390×365㎜

DC 710 

벽걸이 시스템 양변기

사용수량 6ℓ / 609×405×400㎜

㉿ C1510B
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DC 702

선박용 탱크형 양변기

사용수량 6ℓ / 610×420×800㎜

㉿ C1710B

DC 701

선박용 플래시밸브형 양변기

사용수량 6ℓ / 610×370×370㎜

㉿ C1510B

DC 103    

사이펀 변기

사용수량 6ℓ / 660×410×450㎜

㉿ C910CR

  욕실 물 절약 방법

에코수전 사용
에코(ECO) 수전은 물의 양과 온도 조절이 편리
한 것은 물론, 절수 기능으로 전체적으로 사용하
는 물의 양을 절약할 수 있습니다. 또한 에어레이
터가 장착되어 있기 때문에 물이 흘러나올때 공
기방울이 생성되서 물살이 부드럽고 물이 튀는 
현상을 억제해줍니다.

절수형 샤워기 사용 (PF201)
도비도스 필터 샤워헤드는 일반 샤워 헤드보다 
물 소비량은 적으면서도 미세한 안개분사로 풍성
한 유량감을 느낄 수 있습니다.

  욕실 냄새 제거법

환풍기 세척
욕실 냄새 제거에는 환풍기 청소를 주기적으로 
하는 것도 도움이 됩니다. 안쓰는 칫솔로 환풍기
의 먼지를 털어내고 물세척을 한 뒤 건조시켜 주
세요.

원두 찌꺼기 활용 
욕실에 퀴퀴한 냄새가 난다면 커피를 내리고 남
은 원두 찌꺼기를 활용해 보세요. 작은용기에 담
아 욕실 한 켠에 놔두면 탈취제로써 큰 역할을 합
니다.

숯 활용
숯은 습기 제거뿐만 아니라 공기 정화와 냄새 제
거의 기능을 한답니다. 그릇에 숯을 넣어 욕실에 
놔두면 적정 습도를 맞춰주어 제습제 못지않게 
효과를 볼 수 있습니다.

  욕실 속, 숨은 세균 잡는 법

과탄산소다와 수세미로 샤워기 청소하기 
과탄산소다 1/2컵을 녹인 물에 샤워기를 넣고 30
분 정도 물때를 불린 뒤 칫솔에 과탄산소다를 소
량 묻혀 닦아주면 말끔하게 세척됩니다.

소금물로 칫솔 소독하기
물 200ml에 소금 1숟가락을 넣고 끓인 후, 30분 
정도 식힙니다. 끓였다 식힌 소금물에 칫솔을 5분
간 담가둔 뒤 물에 헹군 다음 햇볕에 건조하면 됩
니다.

Bathroom  Tip

SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  

해당페이지 도면 95~96p

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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Wash Basin.

DL 512

평면 붙임 일체형 세면기

담수량 6ℓ / 505×435×760㎜

㉿ L620

DL 512SS

평면 붙임 일체형 세면기(비누대)

담수량 6ℓ / 505×435×760㎜

㉿ L620

DL 511N

평면 붙임 일체형 세면기

담수량 8ℓ / 555×490×760㎜

㉿ L610

DL 511 SS 

평면 붙임 일체형 세면기(비누대)

담수량 8ℓ / 555×490×760㎜

㉿ L610 

DL 311 SS

평면 붙임 일체형 세면기(비누대)

담수량 7ℓ / 560×495×760㎜

㉿ L610

DL 310

평면 붙임 일체형 세면기

담수량 6ℓ / 545×480×760㎜

㉿ L620

DL 504 

평면 붙임 세면기

담수량 4ℓ / 555×455×800㎜

㉿ L610 

DL 504SS 

평면 붙임 세면기(비누대)

담수량 4ℓ / 555×455×800㎜

㉿ L610 
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SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  

해당페이지 도면 96p

DL 510

평면 붙임 일체형 세면기

담수량 6ℓ / 530×450×760㎜

㉿ L620

DL 313

평면 붙임 일체형 세면기

담수량 4ℓ / 485×435×760㎜

㉿ L630

DL 312

평면 붙임 항아리형 일체형 세면기

담수량 5ℓ / 450×450×760㎜

㉿ L630

DL 311

평면 붙임 일체형 세면기

담수량 7ℓ / 560×495×760㎜

㉿ L610

DL 503 

평면 붙임 사각 세면기

담수량 2.5ℓ / 525×250×850㎜

㉿ L620

DL 502

평면 붙임 사각 세면기

담수량 5ℓ / 455×365×760㎜

㉿ L630

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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DL 501

평면 붙임 사각 세면기

담수량 5ℓ / 530×450×760㎜

㉿ L620

DL 406

평면 붙임 세면기

담수량 6ℓ / 500×425×800㎜

㉿ L620

DL 406SS

평면 붙임 세면기(비누대)

담수량 6ℓ / 500×425×800㎜

㉿ L620

DL 403

평면 붙임 세면기

담수량 8ℓ / 570×460×800㎜

㉿ L610

DL 303

평면 붙임 세면기

담수량 6ℓ/ 590×460×800㎜

㉿ L610

DL 301 

평면 붙임 세면기

담수량 6ℓ/ 560×480×810㎜

㉿ L610 

DL 301SS

평면 붙임 세면기(비누대)

담수량 6ℓ/ 560×480×810㎜

㉿ L610 

DL 206

평면 붙임 세면기

담수량 3ℓ / 455×365×770㎜

㉿ L630
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DL 403SS

평면 붙임 세면기(비누대)

담수량 7ℓ / 570×445×800㎜

㉿ L610

DL 402 

평면 붙임 세면기

담수량 7ℓ / 600×490×800㎜

㉿ L610 

DL 401 

평면 붙임 세면기

담수량 7ℓ / 640×500×800㎜

㉿ L610

DL 304

평면 붙임 세면기

담수량 6ℓ / 545×460×800㎜

㉿ L620

DL 204

평면 붙임 세면기

담수량 5ℓ / 530×430×785㎜

㉿ L620

DL 202

평면 붙임 세면기

담수량 5ℓ / 570×470×800㎜

㉿ L610

DL 901

코너형 붙임 세면기

담수량 3.5ℓ / 390×390×185㎜

㉿ L920

SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  

해당페이지 도면 96~97p

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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DL 804
카운터형 타원형 세면기
담수량 5ℓ / 500×300×145㎜
㉿ L1050D

DL 801
카운터형 원형 세면기
담수량 3ℓ / 450×450×165㎜
㉿ L1050D

DL 722
카운터형 원형 세면기
담수량 5.5ℓ / 410×410×125㎜
㉿ L1050D

DL 803
카운터형 원형 세면기
담수량 3ℓ / 460×435×160㎜
㉿ L1050C

DL 731
카운터형 사각 세면기
담수량 6.5ℓ / 530×440㎜
㉿ L1050D

DL 721
카운터형 원형 세면기
담수량 6.5ℓ / 490×490×130㎜
㉿ L1050D

DL 802
카운터형 타원형 세면기
담수량 4ℓ / 650×380×190㎜
㉿ L1050C

DL 730
카운터형 사각 세면기
담수량 7.5ℓ / 530×440㎜
㉿ L1050D

DL 720
카운터형 사각 세면기
담수량 10ℓ / 460×410×175㎜
㉿ L1050D

18



DL 711
카운터형 사각 세면기
담수량 2.5ℓ / 500×350×125㎜
㉿ L1050D

DL 612
탑카운터 사각 세면기
담수량 6ℓ / 510×425×210㎜
㉿ L1050C

DL 606
언더카운터 타원형 세면기
담수량 4.5ℓ / 475×390×185㎜
㉿ L1050B

DL 710
반걸침 탑카운터 사각 세면기
담수량 5ℓ / 530×430×175㎜
㉿ L1050C

DL 611
언더카운터 사각 세면기
담수량 8.5ℓ / 515×370×185㎜
㉿ L1050B

DL 602
탑카운터 타원형 세면기
담수량 6ℓ / 520×430×210㎜
㉿ L1050C

DL 710SS
반걸침 탑카운터 사각 세면기(비누대)
담수량 5ℓ / 530×430×175㎜
㉿ L1050C

DL 609
언더카운터 타원형 세면기
담수량 7ℓ / 550×400×190㎜
㉿ L1050B

DL 601
원형 프레임 세면기
담수량 5ℓ / 495×495×200㎜
㉿ L1040

SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  

해당페이지 도면 97~98p

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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DU 513B

트랩 탈착식 벽걸이 스톨 소변기(전자감지식)

사용수량 2ℓ / 425×390×1000㎜

㉿ U420R

DU 512B   

트랩 탈착식 벽걸이 스톨 소변기(전자감지식)

사용수량 2ℓ / 390×385×900㎜

㉿ U420R

DU 511B   

트랩 탈착식 벽걸이 스톨 소변기

사용수량 2ℓ / 430×320×700㎜

㉿ U410R

DU 501B

트랩 탈착식 스톨 소변기(전자감지식)

사용수량 2ℓ / 390×390×1010㎜

㉿ U312R

DU 301B

트랩 탈착식 스톨 소변기

사용수량 2ℓ / 360×390×910㎜

㉿ U322R

DU 201B

트랩 탈착식 스톨 소변기

사용수량 2ℓ / 360×360×850㎜

㉿ U332R

DS 101

받이달린 청소용 수채 (1구형, 2구형)

560×455×983㎜

㉿ S210

NEW

Urinal.
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FU 800A (건전지식)

FU 800E (전기식)

노출형 전자 감지 소변기 세척밸브
•SIZE : 255(W)×107(H)×97(D)
•전압 :  AC 220V / 60Hz, DC 6V
•급수압력 : 0.7~7.0㎏f / ㎠

FU 750A (건전지식)

FU 750E (전기식)

노출형 전자 감지 소변기 세척밸브
•SIZE : 220(W)×100(H)×95(D)
•전압 :  AC 220V / 60Hz, DC 6V
•급수압력 : 0.7~7.0㎏f / ㎠

FU 707A (건전지식)

FU 707E (전기식)

노출형 전자 감지 소변기 세척밸브
•SIZE : 240(W)×105(H)×100(D)
•전압 : AC 220V / 60Hz/DC 6V
•급수압력 : 0.7~7.0㎏f / ㎠

FU 720A (건전지식)

FU 720E (전기식)

노출형 전자 감지 소변기 세척밸브
•SIZE : 247(W)×85(H)×80(D)
•전압 : AC 220V / 60Hz / DC 6V
•급수압력 : 0.7~7.0㎏f / ㎠

FU 710A (건전지식)

FU 710E (전기식)

노출형 전자 감지 소변기 세척밸브
•SIZE : 230(W)×90(H)×75(D)
•전압 : AC 220V / 60Hz, DC 6V
•급수압력 : 0.7~7.0㎏f / ㎠

FU 650A (건전지식)

FU 650E (전기식)

매립형 전자 감지 소변기 세척밸브
•SIZE : 120(W)×120(H)
•전압 :  AC 220V / 60Hz, DC 6V
•급수압력 : 0.7~7.0㎏f / ㎠

FU 607A (건전지식)

FU 607E (전기식)

매립형 전자 감지 소변기 세척밸브
•SIZE : 135(W)×135(H)  
•전압 : AC 220V / 60Hz, DC 6V
•급수압력 : 0.7~7.0㎏f / ㎠

NEW

SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  

해당페이지 도면 99p

전자 감지 소변기 세척밸브 

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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110~127110~127110~127

110~127

핸드밸브 후드밸브

FC 150A (건전지식)

FC 150E (전기식)

전자 감지 대변기 세척밸브
•전압 : DC 6  V (건전지식·전기식)
•급수압력 : 1~5㎏f / ㎠(대변기)

FC 106CS
대·소변 구분형 세척밸브
•대변 6ℓ, 소변 4ℓ
•거리조절 가능

FC 103VC-9A
장애우용 대변기 세척밸브

FC 12V
진공 브레이커

FC 111
대변기 스퍼드

FC 111P (비KS)

대변기 스퍼드

FU 111
소변기 스퍼드 

FU 211 A, B
스톨소변기 배수금구

FC 106CSB
비데 급수구 장착형 대소변 구분 세척밸브
•대변 6ℓ, 소변 4ℓ
•거리조절 가능

FC 104D
매립식 대변기용 세척밸브 

FC 110CS
양변기용 세척밸브
•대변 6ℓ
•거리조절 가능

FC 102
화변기용 세척밸브

FC 104BP
매립식 대변기용 세척밸브

FC 110CSB 
비데 급수구 장착형 양변기용 세척밸브
•대변 6ℓ
•거리조절 가능

FU 101CS
소변기 세척밸브
•소변 4ℓ

FL 317
원형세면기프레임

Flush Valve.

양변기용 세척밸브
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DBF 83
유아용 거울
412×650㎜

DC 111 
유아용 양변기
사용수량 6ℓ / 630×310×685㎜
㉿ C880R

FL 0102C
유아용 세면수전
자동폽업사용 / 시공hole Ø35

DU 101
유아용 소변기 / 센서내장형
사용수량 2ℓ / 310×305×870㎜
㉿ U332R

FB 0100C
유아용 욕조수전
배관간격 150~180㎜

DL 101
유아용 세면기
담수량  3ℓ / 465×395×535㎜
㉿ L630

화상방지 수전
온수로 인한 화상 방지를 위해 레버의 온수위치를 제한하여 

뜨거운 온수가 나오는 것을 방지하였습니다.

어린이집, 키즈카페 등 유아를 위한 시설의 저변 확대에 맞춰 사용자 눈높이에 맞춘  

직관적이고 접근성 및 사용성을 단순화 한 유니버설 디자인으로 성별로 인한 선호도 차이가 없으며  

유행을 타지 않고 아이들에게 친숙한 기본도형을 이용한 유아용 위생도기 및 수전입니다.

SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  

해당페이지 도면 99p

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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Specialty for your wealthy life ―
All in one bidetDB 9800



갖고 싶은 욕실을 만나다50년 전통 욕실명가 대림통상

전에 없던 편안함. 스마트 비데
욕실 전문기업 대림통상이 여러분께 드리는 최고의 품격과 가치를 경험해보세요.

프리미엄 도기일체형 비데DB 9800 

막힘걱정 ZERO 직수형 사이펀 고압 분사
물탱크의 수압 대신 고압의 직수 방식 수압으로 적은 양의 물(5.8ℓ)로도 깨끗한 수세가 가능합니다.

물때 ZERO 토네이도 세정
토네이도 방식의 유로설계로 강력한 직수가 도기 내부 구석구석을 깨끗이 세척합니다.

번거로움 ZERO 자동 물내림
리모컨에 표시된 자동 물내림 활성화 시, 사용자가 일어나면 자동으로 감지하여 별도의 조작없이 물이 내려가 편리한 	사용이 가능합니다.

정전 걱정 ZERO 배터리모드 & 수동 세정
도기 내부의 이물질이 남아있을 경우 수동으로 물을 내릴 수 있습니다. 정전시에는 배터리 모드로 자동 전환 되어 일정시간 사용이 가능합니다.

SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  Dob idos  Tota l  Co l lect ions
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Bidet.

DB 9800   

688×390×484㎜ / 리모컨 적용 모델

DB 9600   

730×394×510㎜ / 리모컨 적용 모델

DB 9700   

730×394×510㎜ / 리모컨 적용 모델

DB 9200   

631×406×533㎜ / 리모컨 적용 모델

스테인레스 노즐
스테인레스 재질의 일체형 노즐은 부식에 뛰어나고  
틈새를 줄여 보다 위생적 사용이 가능

와이드 세정 
보다 넓은 범위의 세정이 가능 

방수 등급 IPX 4
방수 등급 IPX 4 통과

Air in 구조   
벤츄리 효과를 통해 비데 노즐 유로에 공기가 유입되어  
절수 효과는 물론 풍성한 수압으로 세정이 가능 

해당페이지 도면 99p

NEW
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Dobidos  Tota l  Co l lect ions

DB 8800
525×468×167㎜

DB 8500
537×393×130㎜ / 리모컨 적용 모델

DB 8000
537×465×130㎜

DB 8600-VO 
537×393×130㎜ / 리모컨 적용 모델

 음성안내기능 탑재

DB 8100-VO
537×393×130㎜

 음성안내기능 탑재

스마트 자동 절전 시스템
비데 커버를 닫기만 해도 자동으로 절전 기능으로  
전환되는 스마트 절전 시스템 적용

스테인레스 노즐
스테인레스 재질의 일체형 노즐은 부식에 뛰어나고  
틈새를 줄여 보다 위생적 사용이 가능

방수 등급 IPX 4
방수 등급 IPX 4 통과

설정온도 LED 알림
비데 작동상태를 쉽게 알 수 있도록  
설정온도를 LED로 다양하게 표현

산업통상자원부 장관상 수상 

SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  

NEW

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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DB 5600
525×405×179㎜ / 리모컨 적용 모델

DB 5500

DB 5500E (누전차단기능 적용)

525×468×179㎜

SILVERWHITEBLACK플레이트 색상 : 

DB 6900E 누전차단기능 적용

DB 6900 
528×470×178㎜

DB 4000

DB 4000E (누전차단기능 적용)

536×454×135㎜

DB 5502
525×468×179㎜

DB 5001
527×483×174㎜

DB 6700E 누전차단기능 적용

DB 6600A 
528×470×145㎜

DB 4201

DB 4111

536×454×135㎜

NEW

SILVER
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SANITARY WARE 
Water Closet	 Wash Basin	 Urinal	 Flush Valve	 Dobidos Play	 Bidet	  

DB 9800

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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FL 0903C



DOBIDOS 
FAUCET

32 Faucet Series

44 Sensor

46 Sink Faucet

48 Thermostat

50 Euro Class

52 Shower

62 Balcony

중금속 FREE
인체에 유해한 납성분을 선택적으로 용해, 제거하는 표면처리 기술을 적용했습니다.

PRESSURE BALANCE VALVE
토수압을 일정하게 유지하여 일정한 온도로 물을 제공하여 주는 밸브는 샤워기 사용과 동시에, 주방이나 세탁기 등에서 냉수를 사용할 때 샤워기에서 갑자기 뜨거운물이 나오는것을 방지합니다.

ECO Energy Saving Faucet
기존 카트리지와 비교할 때 온수구간을 좁게 설정하여 사용자가 무의식중에 낭비하는 온수의 사용을 억제할 수 	있으며 연간 온수사용량 	17 % 절감, CO² 48kg 감소의 효과가 있습니다.

KS기준보다 높은 자체 기준적용
조작성능, 내압성능, 내구성능, 표면처리 등 KS기준보다 월등하게 높은 기준을 자체적으로 설정하여 보다 우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다. 

욕실의 진정한 마스터피스 Dobidos Faucet



FS 0927C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FL 0922C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FB 0920C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

0920series 

FS 0805C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 0800C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

FL 0802C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

0800series  

Faucet Series.

Trinityseries 

FL 0902C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FL 0903C
탑볼 세면기 수전 (시공hole Ø35)

FS 0907C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB  0900C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

블랙 골드니켈
브러시

NEW

NEW
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0600series 

FS 0617C 
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FL 0612C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FB 0610C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

23
1

FB 0600C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

FL 0603C
탑볼 세면기 수전 (시공hole Ø35)

0610series  

FL 0602C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

DOBIDOS FAUCET
Faucet Series	 Sensor	 Sink	 Thermostat	 Euro Class	 Shower	 Balcony

필터형 

FL 0522C-WS
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FL 0202C-WS
세면기 수전 (시공hole Ø35)

초절수 세면수전 시리즈Ultra Water Saving Faucet

NEW

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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0500series 

FL 0500C
세면기 수전 (2hole)
점자 수전

FS 0505C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)
점자 수전

FL 0512C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FB 0510C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

FL 0502C
세면기 수전 (시공hole Ø35)
점자 수전

FB 0500C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜) 
점자 수전

FB 0500-15C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)
점자 수전

FS 0515C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

0520series  

FS 0527C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FL 0523C
세면기 수전 (시공hole Ø35)
언더카운터 세면기 설치 용이

FL 0522C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FB 0520C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

NEW

145
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DOBIDOS FAUCET
Faucet Series	 Sensor	 Sink	 Thermostat	 Euro Class	 Shower	 Balcony

0400series 

0300series 

FB 0400C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 0407C
세면기 겸용 샤워 수전 (시공hole Ø35)

FL 0402C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FS 0407C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FS 0305C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FS 0307C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 0400-15C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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FL 0312C

FL 0312ES (에너지 세이빙 수전)

세면기 수전 (시공hole Ø35)

FB 0317C

FB 0317ES (에너지 세이빙 수전)

세면기 겸용 샤워 수전 (시공hole Ø35)

FB 0310C

FB 0310ES (에너지 세이빙 수전)

욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 0310-15C

FB 0310-15ES (에너지 세이빙 수전)

욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

FB 0310NRC

FB 0310NRC-ES (에너지 세이빙 수전)

샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 0317C

FS 0317ES (에너지 세이빙 수전)

싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

0310series 

0200series 

FL 0202C

FL 0202ES (에너지 세이빙 수전)

세면기 수전 (시공hole Ø35)

FL 0200C

FL 0200ES (에너지 세이빙 수전)

세면기 수전 (2hole)

FL 0202J
세면기 수전 (시공hole Ø35)
점자수전 

FB 0207C
세면기 겸용 샤워 수전 (시공hole Ø35)

NEW
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DOBIDOS FAUCET
Faucet Series	 Sensor	 Sink	 Thermostat	 Euro Class	 Shower	 Balcony

FB 0205C
세면기 겸용 샤워 수전 (2hole)

FB 0206C
세면기 겸용 샤워 수전 (2hole)

FB 0200C

FB 0200ES (에너지 세이빙 수전)

욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 0200-15C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

FS 0207C

FS 0207ES (에너지 세이빙 수전)

싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FS 0205C

FS 0205ES (에너지 세이빙 수전)

싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 0200NRC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 0200NC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 0204C
싱크 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 0200NMC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜) 

FS 0206C
싱크 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 0200C
손빨래 수전 (배관간격 150~180㎜)

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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Faucet Series.

FS 5925C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 5920C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

FL 5922C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

5920series 

5900series 

FS 5915C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 5000C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

FL 5010C
세면기 수전 (설치간격 114~115㎜),
Ø35~36, 자동 폽업 사용

FL 5912C
세면기 수전 (시공hole Ø35)
자동 폽업 사용

FB 5910C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

FL 5002C (자동 폽업 사용)

FL 5002RC (일반 폽업 사용)

세면기 수전 (시공hole Ø35)

23
0

FL 5913C
탑볼형 수전 (시공hole Ø35)
자동 폽업 사용

5000series 

38



DOBIDOS FAUCET
Faucet Series	 Sensor	 Sink	 Thermostat	 Euro Class	 Shower	 Balcony

3900series 

FL 3902C

FL 3902ES (에너지 세이빙 수전)

세면기 수전 (시공hole Ø35)

FL 3900C

FL 3900ES (에너지 세이빙 수전)

세면기 수전 (2hole)

FS 3907C

FS 3907ES (에너지 세이빙 수전)

싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 3907C
세면기 겸용 샤워 수전 (시공hole Ø35)

FB 3900C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 3900NMC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 3900NRC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 3905C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 3905 C
세면기 겸용 샤워 수전 (2hole)

FB 3910NRC
샤워 수전 (배관간격 140~160㎜)

FB 3900NC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 3906C
싱크 수전 (배관간격 150~180㎜) 

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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3800series 

FS 3855C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 3800C
욕조 수전 (배관간격 140~160㎜)

FL 3802C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FS 3805C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

통상적으로 싱글레버 혼합수전은 왼쪽은 온수, 중앙은 
냉온혼합수,오른쪽은 냉수구간으로 구성되나, 대림통상 
절탕(ECO)카트리지의 경우 레버의 오른쪽부터 중앙까지가 완전 
냉수구간으로 설정되어 사용자가 무의식중에 낭비하는 온수의 사용을 
억제할 수 있는 에너지 절약 제품입니다.   

기존 
제품 

ECO 

Cartridge

냉수

냉수

혼합수

혼합수

온수
온수

냉수

냉수

혼합수

혼합수

온수
온수

•특허 등록 : 제10-1231401 / 제10-1231293      •디자인 등록 : 제30-0737634      •상표 등록 : 제40-0998332

ECO Cartridge 적용 효과 (일본 경제산업성, 국토교통성 고지 자료 발췌)

구 분
수도 

사용량
C02 

배출량
도시가스 
사용량

C02 
배출량

합 계

기존 카트리지 39,000ℓ 23Kg 120.0㎥ 264Kg 287Kg

절탕(ECO) 카트리지 32,400ℓ 19Kg 99.6㎥ 220Kg 239Kg

절감량 6,600ℓ 4Kg 20.4㎥ 44Kg 48Kg

대림 절탕 카트리지ECO Energy Saving Faucet
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DOBIDOS FAUCET
Faucet Series	 Sensor	 Sink	 Thermostat	 Euro Class	 Shower	 Balcony

FB 3300NRC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 3300C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 3505UC
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FL 1700C
세면기 수전 (2hole)

FL 3302C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FS 3505C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FL 1702C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

FS 1705C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FS 3525C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FS 3305C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FS 3515C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 1700C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

3500series 

3300series 

1700series 

Dobidos  Tota l  Co l lect ions
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FB 3207C
세면기 겸용 샤워 수전 (시공hole Ø35)

FS 3236C
싱크 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 3230NC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FL 3200C
세면기 수전 (2hole)

FS 3240C
싱크 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 3230NRC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 3200C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 3207C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FS 3205C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 3205C
세면기 겸용 샤워 수전 (2hole)

FB 3230NMC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

3200series 

FL 3202C
세면기 수전 (시공hole Ø35)
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930series 

FB 930NC
샤워 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 935C
싱크 수전 (시공hole Ø36~40)

FB 930NRC
샤워 수전 (배관간격 150~180mm)

FB 930C
욕조 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 930C
싱크 수전 (배관간격 150~180㎜)

FS 936C
싱크 수전 (배관간격 150~180㎜)

FB 935C
세면기 겸용 샤워 수전 (2hole)

FL 930C
세면기 수전 (2hole)

FL 932C
세면기 수전 (시공hole Ø35)

DOBIDOS FAUCET
Faucet Series	 Sensor	 Sink	 Thermostat	 Euro Class	 Shower	 Balcony Dob idos  Tota l  Co l lect ions
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FL 850E
싱크 센서 디스펜서 
•시공hole Ø36~38
•전압 :  AC 220V / 60Hz, DC 6V
•급수압력 : 0.7~5㎏f/㎠

FL 802
자동 센서 수전
•시공hole Ø32~35
•전압 : AC 220V / 60Hz, DC 6V
•급수압력 : 0.7~5㎏f/㎠

FL 600 (건전지식)

FL 600E (전기식)

자동 센서 수전 (듀얼 센서형)
•시공hole Ø32~35
•전압 :  AC 220V / 60Hz, DC 6V
•급수압력 : 0.7~5㎏f/㎠

Sensor Faucet.

센서로 언택트! 
대림통상 센서 수전

코로나19 발생 이후 사회적 거리두기, 비대면과 
함께 항상 강조되어 온 비접촉 트렌드! 

바이러스의 확산을 막기위해 세계적인 화두가 된 언택트의  
시대를 맞이하여 꼼꼼한 방역에도 내 손 닿는 곳은 항상 신경  

쓰이는 분들에게 손 닿을 필요 없이 센서로 간편하게 조작, 사용하는  
대림통상의 센서 수전을 소개합니다.

Untact :

NEW NEW NEW

센서 수전 
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